
Ｍ９９ ブロワー選択スイッチ 交換手順 
 

ブロワー選択スイッチ 

 

下の手順に従って、ブロワー選択スイッチを交換してください。 
 

 
警告！交換作業の前には、必ず、電源を抜いてください！ 

 

   
1. ブロワースイッチのつまみの下側に、つま
みの固定ネジがあります。これをドライバー
で緩め、つまみを取り外します。 

2. ブロワースイッチのプレートを、ドライバーを使っ
て持ち上げて、外します。 

   
3. スイッチボックスを、スイッチボックス・キ
ーで開きます。ブロワースイッチの白/灰色の
レバー（Q2）を時計回りにまわします。 

4. ブロワースイッチの配線ケーブル（L1、L2、T1、
T2）を、ネジを緩めて外します。注意：ケーブルの接
続位置を書き留めるなどして、ケーブル再接続の際
に間違わないよう注意してください！ 

   
5. 故障したブロワースイッチを、新しいスイッ
チと交換します。 
 
 
 

6. ケーブルを再び接続し、ネジで固定します。 
白/灰色のレバーを、時計と反対回りにまわします。 
スイッチボックスを閉じます。 
ブロワースイッチのプレートを再び取り付けます。 
つまみを取付け、ドライバーでネジを締めて固定し
ます。 
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